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Unser Unternehmen ist in dem Umweltschutz und in der Nachhaltigkeit 
sehr 

einbezogen. Unsere Produkte sind PEFC zertifiziert und unsere Holzspäne 
sind 

bis  auf 90% in dem Produktionsvorgang wiederversorgt. 

In dieser Folge wird auch bald die FSC-Zertifizierung eingeführt. 

   
 

 
 

 

Die Firma 
Die Firma Saônoise umfasst die Firmen Saônoise de Contreplaqué und Saônoise 
de Tiroirs, die im Jahr 1952 bzw. 1975 gegründet wurden. 
 
Seit ihrer Gründung hat die Firma „Saônoise de Contreplaquéé“ Buchenstämme zur 
Herstellung von Werkbankplatten, gewölbte Schalen, Sitze und Lehnen abgeschält. 
Unsere Entwicklung und Diversifizierung haben uns zu weiteren Produkten für die 
Möbelindustrie geführt. 
 
Unser Familienunternehmen wird jetzt von der 3. Generation gesteuert. Patrick und 
Stanislas Couval, Enkelkinder von dem Gründer Maurice Couval, bauen das 
Unternehmen durch Investitionen weiterhin aus.     

Unsere 80 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 11 Mio. € und vertreiben 
Produkte in Frankreich und weltweit nach Deutschland, in die Schweiz, nach 
Großbritannien, Israel, Benelux, Nordafrika… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unser Standort im Ostfrankreich - 
zwischen Vogesen und Jura - gewährt 
uns eine zentrale Lage in Europa. 
 
Wir sitzen nah zu den Wäldern und sind 
nie sehr weit von Ihnen! 

 Interzum - Köln  
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Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, mit dem Willen, eine enge 
Partnerschaft 

aufzubauen und Lösungen zu finden. 

Wir haben ein hohes Engagement in die Qualität und die Lieferzuverlässigkeit, um 
Ihnen  

eine wirkungsvolle Dienstleistung zu bringen. 

 

 

 

 
 

Technisches Knowhow 
 
 

Wir sind ein Spezialist in der Herstellung von technischen Komponenten in kleinen, 
mittleren und großen Serien. 
 
Unser Design- und Entwicklungsbüro kann sich an allen Forderungen und 
Lastenheften anpassen. 
 
Als Unterauftragnehmer für viele Industriesparten verfügen wir über einen 
vollständigen Maschinenpark: 
 

- Abschälen und Trocknen: 2 Stammschälanlagen + 1 Trockner 
 

- Großplatten-Säge 
 

- Ummantelung: 2 Anlagen 
 

- Kaschieranlage bis 1m20 breit  
 

- Verleimung / Kaschieren: auf Oberflächen und Kanten, flach oder gewölbte 
Teile, mit unterschiedlichen Materialien: Kunststofffolien (PVC, Polypropylen), 
Melamin, Holzfurniere, Laminate, Gummi, HPL, Pictura, Linoleum… 

 
- Wölbung: Hochfrequenz – und Dampfpressen 

 
- Verarbeitung: 4- und 5-Achsen CNC-Anlagen, Sägen, 6 Schleifanlagen, Bohr- 

und Dübelanlagen  
 

- Lackierung: Acryllack, UV-Trocknen. PU-Lack von Satin bis Hochglanz 
Fertigung 
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P R O D U K T A N G E B O T  
I N D U S T R I E  

 
 

Industrieanlagen, Aeronautik, Mechanik, Elektronik, 
Dienstleistungsbranche, Labors, Handwerk, Gemeinden 
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F L A C H E  B U C H E N H O L Z P L A T T E N  
B u c h e n - M u l t i p l e x   

ZUR HERSTELLUNG UNSERER MULTIPLEX-BUCHENPLATTEN VERWENDEN WIR BUCHENSTÄMME AUS WÄLDERN 

UNSERER REGION. UNSERE PEFC-ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE WERDEN JEWEILS IN VERSETZTEN SCHICHTEN 

GESCHÄLT, GETROCKNET UND VERLEIMT. HIERDURCH KÖNNEN WIR DIE QUALITÄT UND 

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DER PLATTEN GARANTIEREN.  ALLE MATERIALIEN, DIE WÄHREND DER 

HERSTELLUNG ZUM EINSATZ KOMMEN, ERFÜLLEN HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN UMWELTVERTRÄGLICHKEIT UND 

HYGIENE.  

WIR RECYCLEN 100 % DES NICHT VERWENDETEN MATERIALS (HOLZABFALL UND SPÄNE) ZUR 

ENERGIEGEWINNUNG AUS BIOMASSE. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BESCHREIBUNG  

Max. Standard Maβe 

2000 x 750 mm 

Auf Anfrage Maβe bis 

2500 x 1200 mm 

Standardstärken:  

24, 30, 40, 60 mm 

(Schichten 2 mm) 

 

BEARBEITUNG 

Schliff: Seiten, Kanten, angeschrägte  

Kanten 

CNC-Bohrung (5 Achsen) 

Anschnitt und Fräsen für die Bearbeitung, 

Falzen 

Lieferung und Montage von Einsätzen 

Nut-Feder-Verbindung für  

Maße > 2500 x 1000 mm 

 

 

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
      
 
 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

OBERFLÄCHEN 

Kanten und Ecken gerade, abgerundet oder 

angeschrägt 

Kanten ohne Furnier: Offene Waben 

gespachtelt, auf Anfrage, auch ohne Waben 

(reine innere Holzmängel)  

Farbloser oder getönter Lack oder Leinöl 

(flecken- und fettresistent)  

Furnierte Kanten: PVC, ABS 2 mm, 

Holzkanten 1 mm Holz, massive Holzformen 

und andere Formate auf Anfrage (Melamin, 

Furnier) 

Andere Beschichtungen auf Buchensperrholz  

(vgl. Infodatei über Sperrholzplatten) 

 

Unsere schichtverleimten Buchenholzplatten weisen eine hervorragende mechanische Stabilität und 
eine große Haltbarkeit auf und sind ästhetisch sehr ansprechend. 
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TECHNISCHE DATEN  

Mittlere Dichte: 730 kg/m3 

Mögliche Abweichungen Stärke: ± 3 % 

Mögliche Abweichungen Länge / Breite: ± 1 mm 

Verwendeter Leim: Harnstoff-Formaldehyd 

Freisetzung von Formaldehyd: E1 nach Norm NF – 

EN 717.2 

Verbleibende Feuchtigkeit nach dem Trocknen: 8 % ± 

2 % 

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Qualität der Verklebung 

Klasse 1 nach DIN EN 314 

Feuerbeständigkeit wenn Stärke > 9mm: M3 

Ebenheit: max. Abweichung auf 2 Meter: 5 mm  

 

Für besondere Einsatzgebiete bzw. spezifische Anforderungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an 
Industrielacken.   
Außerdem verfügen wir über Werkbänke aus massivem Buchenholz (schichtverleimt und 
keilgezinkt).  

……………………………………………………………………………………………………………..……….……………… 

F L A C H E  B U C H E N H O L Z P L A T T E N  
B u c h e n - M u l t i p l e x   

 
 
 
 
 
 
 
  

EINSATZBEREICHE  

Werkstätten und Industrieanlagen 

Haute Couture und Lederwaren  

Tischlereien 

Privatgebrauch   
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……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
BESCHREIBUNG  

 

Rechteckige Platten ca. 950 x 850 

mm, runde Platten ∅ ca. 850 bis 

900 mm 

Standarddicke: 19 mm +/-0,5 mm 

(Schichten von 1,2 bis 2 mm) 

Standardzusammensetzung: Buche 

Nicht migrierender 

Lebensmittelkleber 

Qualität: 2 BB-Seiten, ungeschliffen 

und ausgebessert 

Geschlossene Risse 100 mm, 

gesunde, verwachsene Äste mit 

max. Durchmesser von 50 mm 

 

TECHNISCHE DATEN FÜR 

MULTIPLEX-BUCHENPLATTEN 

Mittlere Dichte: 730 kg/m3 

Mögliche Abweichungen Länge / 

Breite: ± 1 mm 

Verwendeter Leim: Nicht 

migrierender Lebensmittelkleber  

Verbleibende Feuchtigkeit nach dem 

Trocknen: 8 % ± 2 % 

Feuerbeständigkeit wenn Stärke > 

9mm: M3 

Ebenheit: max. Abweichung auf 

2 Meter: 5 mm 

 

F L A C H E  B U C H E N H O L Z P L A T T E N  
K ä s e p l a t t e n  a u s  B u c h e n - M u l t i p l e x   

ZUR HERSTELLUNG UNSERER MULTIPLEX-BUCHENPLATTEN VERWENDEN WIR BUCHENSTÄMME 

AUS WÄLDERN UNSERER REGION. DIE PLATTEN SIND PEFC-ZERTIFIZIERT UND KÖNNEN AUF 

GRUND IHRER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN UND IHRER HYGIENISCHEN BESCHAFFENHEIT ALS 

ABLAGEBRETTER IN REIFEKELLERN VON MOLKEREIEN UND IN DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 

ALLGEMEIN EINGESETZT WERDEN. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

  
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  

HERSTELLUNG & VERARBEITUNG 

 

Nicht angeschrägte rechtwinklige 

Kanten 

Kanten und rechteckige Winkel 

ungeschliffen mit wenigen zulässigen 

Waben (zulässige Holzmängel) 

 

Feuchtigkeitsbeständiger, nicht migrierender Lebensmittelkleber nach geltenden phytosanitären 
Standards 
Typ IW 67 für die Reifung (Zertifikat des frz. Lebensmittelverbands ANIA) 
Typ D4 für Salzlaken 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
U n b e a r b e i t e t e  M D F - P l a t t e n  &  

M e l a m i n - S p a n p l a t t e n   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EINSATZBEREICHE  

Gemeinden, Schulwesen, Dienstleistungsbranche 
 

BESCHREIBUNG  

Standardmaße:  

1200/1500/1800/2000 x 750 mm 

Standardstärken: 28 / 35 mm 

 

SPANPLATTEN BESTEHEN AUS GEPRESSTEN 

HOLZSPÄNEN, DIE FÜR DEKORATIVE ZWECKE 

MIT PAPIER BESCHICHTET WERDEN, DAS MIT 

MELAMINHARZ IMPRÄGNIERT WIRD. 

 

SPANPLATTTEN KÖNNEN UNBEARBEITET FÜR 

ANDERE BESCHICHTUNGEN DIENEN – ETWA IN 

DER HERSTELLUNG VON WERKBÄNKEN. 

 

SPANPLATTEN SIND LEICHTER ALS MDF-

PLATTEN UND ALS SCHICHTVERLEIMTES 

BUCHENHOLZ. 

MDFs SIND MITTEL- UND HOCHDICHTE 

HOLZFASERPLATTEN. DIESE PLATTEN SIND 

AUCH FÜR ANSPRUCHSVOLLERE ARBEITSGÄNGE 

GUT GEEIGNET.  

DANK DER HOHEN DICHTE KÖNNEN MDF-

PLATTEN ALS STRUKTURELEMENTE VERWENDET 

WERDEN. HIERBEI WERDEN SIE MIT SCHRAUBEN, 

NÄGELN UND KLAMMERN BEFESTIGT. 

MDF-PLATTEN SIND HERVORRAGEND FÜR 

SÄMTLICHE BESCHICHTUNGEN GEEIGNET UND 

EINE GUTE ALTERNATIVE ZU SPANPLATTEN 

ODER SCHICHTVERLEIMTEN 

BUCHENHOLZPLATTEN. 

  
 
 
  

BEARBEITUNG 

Herstellung: CNC-Bohrung (4 Achsen) nach Plan 

Installation von Einsätzen 

Nut-Feder-Verbindung möglich 

OBERFLÄCHEN 

Furnierte Kanten:  

PVC, ABS 2 mm 

Holzkanten 1 mm Holz, massive Holzformen 

Weitere auf Anfrage: Papier, Melamin, Furnier 

EINSATZBEREICHE  

  Verwendbar für viele Anwendungen und in vielen Branchen 
 

BESCHREIBUNG  

Standardmaße: 2240 x 1220 mm min.  

 3660 x 210 mm max. 

Standardstärke: min. 10 / 30 mm 

 TECHNISCHE DATEN  

Mittlere Dichte: 900 kg/m3  

Mögliche Abweichungen Stärke: + /-0,2 % 

Feuchtigkeit: 7 % +/-3 

Qualität: Klasse CARB 2 und E1 

Freisetzung von Formaldehyd E1 nach Standard 

NF-EN 717.2: geringer Formaldehydgehalt  

Haltbarkeit und einfache Bearbeitung 

Formbeständigkeit Länge/Breite: 0,4 % 

Formbeständigkeit Stärke: 6 % 

Biegefestigkeit: 30 N/mm ² 

Elastizitätsmodul in Biegung: 2500 N/mm ² 

Aufquellen nach Wasserlagerung: 10-17 % 

Zugfestigkeit: 1,2 N/mm ² 

 

TECHNISCHE DATEN  

Qualität: EN 312/P2 

Mittlere Dichte: 680 kg/m3 

Ebenheit: Standard DIN EN 14323 

Brandverhalten: Standard EN 13501-1 

Emission von Formaldehyd: Standard DIN EN 717-2 und 

DIN EN 120 

Beständigkeit gegen Wasserdampf, Zigarettenbrandlöcher, 

Schlageinwirkungen, Kratzer, Flecken, Risse und Licht 

(Xenon-Bogenlampe): Standard DIN EN 14323 

Geringe Abriebfestigkeit 

Ultraleichte Platten 

Mechanische Trägheit 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

U n b e a r b e i t e t e  M D F - P l a t t e  
 

M e l a m i n - S p a n p l a t t e n  
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B e s c h i c h t u n g e n  v o n  O b e r f l ä c h e n  u n d  
K a n t e n  v o n  s c h i c h t v e r l e i m t e n  

B u c h e n p l a t t e n ,  M D F - P l a t t e n  u n d  
S p a n p l a t t e n  
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
L a m i n a t  

LAMINAT BESTEHT AUS EINER DEKORSCHICHT, DIE MIT INDUROPLASTHARZ GETRÄNKT WIRD UND < 1 MM 

STARK IST. ES KANN AUCH ALS GEGENZUGPLATTE AUF DER INNENSEITE EINER BESCHICHTETEN 

WERKBANK EINGESETZT WERDEN. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

BESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN 

Abriebfestigkeit, kochendes Wasser, trockene Hitze 

(180° C / 20 min) und Dampf 

Schmilzt nicht, verformt sich nicht, schwer 

entflammbar 

Festigkeit gegenüber der Schlageinwirkung von 

Kugeln kleinen Durchmessers, Mikrorisse und Kratzer 

Beständigkeit gegen Flecken, Veränderung der Farbe 

durch Xenon-Licht, Zigarettenbrandlöcher 

Farbbeständigkeit bei Beleuchtung 

Sehr hygienisch und gute Beständigkeit hinsichtlich 

Gebrauch durch Haushaltsprodukte 

Kontakt mit Lebensmitteln kompatibel nach DIN EN 

ISO 846 

Reinigung: mit heißem Wasser, mit Dampf oder mit 

nicht-scheuernden Desinfektionsmitteln 

(Haushaltsprodukte) 

 

TECHNISCHE DATEN  

Stärke: 0,9 mm  

Anwendung: Verleimt auf schichtverleimter Buche, auf 

Spanplatten und MDF-Platten 

Mögliche Abweichungen Stärke: 6 + / 0,40 mm 

Erscheinungsbild der Oberfläche: Punkte + lineare Faser 

Dichte: 1,40 g/cm3 

Wärmeleitfähigkeit: 0,25 W/m K 

Elektrischer Oberflächenwiderstand: Anti-Statik 

10
9
Ω÷10

12
Ω 

Emission von Formaldehyd: < 0,4 mg/h m² 

Pentachlorphenol (PCP): nicht vorhanden 

Brandverhalten: M1 oder M2 

Rauchdichte: F2 

 6 

HERSTELLUNG & VERARBEITUNG 

CNC-Schnitt 

Löcher und Installation von Einsätzen 

Furnierte Kanten 

EINSATZBEREICHE 

Gemeinden, Bildungs- und Schulwesen 

Krankenhäuser, Apotheken, Operationssäle 

Bereiche zum Vorbereiten und Kochen von 

Lebensmitteln 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
K o m p a k t p l a t t e n   

KOMPAKTPLATTEN BESTEHEN AUS VIELEN PAPIERSCHICHTEN, DIE IN 

DUROPLASTHARZ GETRÄNKT WERDEN. 

DANK HERAUSRAGENDER PHYSISCHER EIGENSCHAFTEN EIGNEN SICH 

KOMPAKTPLATTEN BESONDERS FÜR ANWENDUNGEN, BEI DENEN EINE HOHE 

BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER FEUCHTIGKEIT UND MECHANISCHEN BELASTUNGEN 

ALLER ART ERFORDERLICH IST. 

KOMPAKT-OBERFLÄCHEN EIGNEN SICH INSBESONDERE FÜR SCHWEISSARBEITEN. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BESCHREIBUNG 

Einseitig: Stärke von 2-3 mm 

Doppelseitig: Stärke von 2-30 mm 

Formate: von 2440 x 14220 bis 4300 

x 1850 mm 

Laminierung: 

Overlay: hochtransparentes Papier, 

sehr resistent gegen Kratzer und 

Abrieb. Hohe Farbbeständigkeit bei 

Lichteinwirkung (nur für gedruckte 

Dekorschichten) 

Dekorpapier (nicht chlorierte Farben) 

Kraftpapier: meistens braun 

Optionen: Mit einer Seite oder 

doppelseitig (beide Seiten Dekor) 

Optionen: feuerfest (CGF), schwarzer 

Kern, abziehbare Schutzfolie 

Große Auswahl an Farben und 

Texturen 

 

BESONDERHEITEN 

Homogen, inert und stabil, sehr dicht 

und porenfrei. 

Abriebfestigkeit (>350) , kochendes 

Wasser, trockene Hitze (180° C / 20 

min), feuchte Wärme und Dampf 

Schmilzt nicht, verformt sich nicht, 

schwer entflammbar 

Festigkeit gegenüber der 

Schlageinwirkung von Kugeln großen 

Durchmessers, Mikrorisse, Schläge 

und Kratzer 

Beständigkeit gegen Flecken, 

Veränderung der Farbe durch Xenon-

Licht, Zigarettenbrandlöcher 

Elektrischer Oberflächenwiderstand:      

CEI IEC 1340-4-1 antistatisch 109 

Farbbeständigkeit bei Beleuchtung 

Kontakt mit Lebensmitteln: 

kompatibel 

Hygienisch und leicht zu pflegen 

Reinigung: mit heißem Wasser, mit 

Dampf oder mit Desinfektionsmitteln 

(normale Haushalts- und 

Pflegeprodukte)  

 

TECHNISCHE DATEN 

Anwendung: Verleimt auf 

schichtverleimter Buche, auf Spanplatten 

und MDF-Platten 

Zusammensetzung: 70 % Papier und  

30 % Duroplastharz 

Standarddicke: + 3 mm 

Abweichung Länge und Breite:  

+/- 10 mm 

Mögliche Abweichungen Stärke: 

2-30 mm 

Abweichung Kanten: 1,5 mm/m 

Abweichung Rechtwinkligkeit:  

1,5 mm/m 

Gute Formbeständigkeit  

Pentachlorphenol (PCP): nicht 

vorhanden 

Elektrischer Oberflächenwiderstand: 

10
9
Ω÷10

12
Ω 

Emission von Formaldehyd: EN 717-2 

Brandverhalten: M1 

Rauchdichte: FORMEL 1 

Ebenheit: max. 2 < t < 6: 8 mm/m 

 max. 6 < t < 10: 5 mm/m 

 max. 10 < t: 3 mm/m 

 

Kanten: alle Platten können 
bearbeitet werden, die Kanten 
können mit PVC, ABS oder Holz 
furniert werden 

 

     
 
 
 
 

   
  

EINSATZBEREICHE 

Gemeinschaftsräume, Küchen 

Labors, Sanitäreinrichtungen, Krankenhäuser 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
M a r m o r i e r t e s  L i n o l e u m  

MARMORIERTES LINOLEUM WIRD MIT 100 % ÖKOSTROM KONZIPIERT UND HERGESTELLT. ES BESTEHT 

AUS LEINÖL, NATURHARZ, HOLZMEHL, PIGMENTEN UND MINERALISCHEN FÜLLSTOFFEN. DIE 

UNTERSEITE IST MIT GEWEBE BESCHICHTET, WODURCH DIE HAFTUNG ERHÖHT WIRD. 

LINOLEUM IST EIN NATÜRLICHER, ÖKOLOGISCHER UND UNSCHÄDLICHER BELAG, DER 

UMWELTSCHUTZSTANDARDS ENTSPRICHT. LINOLEUM WIRD FÜR HUQ-UMGEBUNGEN EMPFOHLEN. 

LINOLEUM KANN LEICHT VERLEGT WERDEN UND IST SEHR PFLEGELEICHT. AUSSERDEM BIETEN WIR 

IHNEN UNTERSCHIEDLICHE OPTISCHE LÖSUNGEN AUF MARMORBASIS AN. 

 

BESONDERHEITEN 

Oberflächenbehandlung: Topshield 2 (einfache Pflege) 

Materialbeständigkeit: Flecken (Eosin, Betadine, weitere 

chemische Produkte) Zigarettenbrandlöcher, 

Gleitwiderstand, normaler Verschleiß und Rollen von 

Bürostühlen 

Beständigkeit gegen Abrieb, Öl und Lösungsmittel 

Einfache Pflege: herkömmliches Reinigungsmittel auf ein 

Tuch geben (nicht direkt auf den Belag) und reinigen  

Antibakteriell und ausgezeichnete Beständigkeit gegen 

Einkerbungen (0,08 mm)  

Hervorragende Formbeständigkeit 

 

EINSATZBEREICHE 

Krankenhäuser und ähnliche Gebäude 

(Behandlungszimmer) 

Alten- und Altenpflegeheime (Sanitäreinrichtungen, 

Behandlungszimmer und technische Einrichtungen),  

Schulen (Bibliotheken und Unterrichtsräume) 

Zivile und Verwaltungsgebäude (Museen und 

Ausstellungsräume)  

Hotel- und Freizeitgewerbe (Bars, Eingangsbereiche, 

Gasträume in Restaurants) 

Gewerblich genutzte Gebäuden (Lebensmittel, 

Lagerregale, Strahlen Boden, Cafés, Supermärkte, 

Fachmärkte usw.) 

 
TECHNISCHE DATEN  

Anwendung: Verleimt auf schichtverleimter Buche, 

auf Spanplatten und MDF-Platten 

Dicke: 2 bis 3,5 mm 

Brandverhalten: Cfl-s1 – 2006-CVB-R0396 (TNO) 

(paβt zur Regelung M3) 

Wärmeleitfähigkeit 0,17 W / (m.K) 

Stärke der Verschleißfläche: 1 mm 

Gesamte Flächenmasse: 2900 g/m2 

Biegsamkeit: 30 mm 

Abriebfestigkeit: Gruppe P 

  
 
 
 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kanten: alle Platten können bearbeitet und die 
Kanten furniert werden: PVC, ABS, Holz 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
L i n o l e u m :  B u l l e t i n  B o a r d   

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BESONDERHEITEN 

Chemikalienbeständigkeit nach 

Standard NF EN 423 

Beständigkeit gegen verdünnte 

Säuren, Öle und Lösungsmittel wie 

Alkohol, Waschbenzin usw. 

Abriebfestigkeit:       

Klasse M 

Sehr geringer Mineralgehalt 

Geringe Beständigkeit gegenüber 

längerer Einwirkung von Alkalis 

Bakteriostatische Eigenschaften 

Reinigung mit neutralem 

Reinigungsmittel (alkalische Lösung 

mit neutralem PH)   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

EINSATZBEREICHE 

Arbeitsbänke für Schneidereien: Material mit 

Formgedächtnis: Nadeleinstiche hinterlassen 

keine Löcher 

Displays: geeignet für Reißzwecken 

Produkt kommt vor allem im 

Dienstleistungssektor zum Einsatz 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Dicke: 6 mm 

Breite Rollen:   

1220 und 1830 mm 

Länge Rollen: ca. 2800 mm 

Gesamte Flächenmasse:  

5.4 kg/m² +/ 10 % 

Biegsamkeit nach Standard NF 

EN 435: ø 70 mm 

 

  
 
 
 
  
 

 
 

DIESER BELAG AUS NATÜRLICHEM LINOLEUM WIRD FÜR WÄNDE UND PANEELE VERWENDET. ER 

BESTEHT AUS EINER KALANDRIERTEN LINOLEUMMASSE AUF JUTEGEWEBE. DAS ZU 100 % 

RECYCLEBARE LINOLEUM WIRD FÜR HUQ-UMGEBUNGEN EMPFOHLEN. DIE UNTERSEITE IST MIT 

GEWEBE BESCHICHTET, WODURCH DIE HAFTUNG AUF DEM UNTERGRUND ERHÖHT WIRD. 

 

Wir bieten ebenfalls Linoleum mit höherer Abriebfestigkeit an, etwa Beständigkeitsklassen wie 
Cosmo-Linoleum der Klasse P und Symbioz-Linoleum der Klasse T. 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
P V C  T a r a l a y  P r e m i u m  

DIESER BIEGSAME PVC-BELAG BESTEHT AUS MEHREREN SCHICHTEN, VERFÜGT ÜBER EINE 

ABRIEBFESTIGKEIT DER GRUPPE T, IST DURCHGEFÄRBT, OHNE TRANSPARENTE VERSCHLEISSFLÄCHE, 

KALENDRIERT UND GEPRESST UND UNGEFÜLLT. 

DIE RÜCKSEITE WIRD DURCH EIN GLASGITTERGEWEBE VERSTÄRKT (VERSION COMPACT 33-43), DIE 

VERSION CONFORT 33-43 VERFÜGT ZUSÄTZLICH ÜBER EINE PVC-SCHAUMSCHICHT MIT SEHR HOHER 

DICHTE. 

DIESER BELAG ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER KLASSE U4P3E2/3C2 UND IST NF/-UPEC-

ZERTIFIZIERT. 

 

Struktur der Kompaktplatte 
Beständigkeit gegen 
Einkerbungen 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Verschleißfestigkeit:  
EN 660.2 ≤ 2,0 mm3 

Abriebfestigkeit: Klasse T  
(äußerst hohe Festigkeit) 

Beständigkeit gegen Chemikalien, 
Flecken und Kratzer 

Fungistatisch und bakteriostatisch: 
Sanosol® 

Oberflächenbehandlung: 
Protecsol® 

100 % made in France: ISO 14001 

Zertifizierung NF 189 

Reinigung: neutrales 
Reinigungsmittel ohne Scotch 
Brite. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

BESCHREIBUNG 

Gesamtdicke: 2 oder 3 mm 

Gewicht: 2480 bis 2810 g/m²  

Breite der Paneele: 200 cm 

Länge der Paneele:  

20 bis 25 ml 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Lichtbeständigkeit: > 6 Grad 

Bleibender statischer Abdruck: 

0,03 bis 0,10 mm 

Brandverhalten: 

 Klasse Cfl-s1 / Bfl-s1 

Standard/Produktspezifikation:  

EN 649 / 651 

Wärmeleitfähigkeit 0,25 W / (m.K) 

TVOC-Emissionen nach 28 Tagen: < 

100 µg/m3 

 

EINSATZBEREICHE 

Hochleistungs-Oberflächen mit der Wahl zwischen Härte und Komfort 

 

  
 

Struktur des Produkts Confort 
Schalldämpfung und Flexibilität in 
der Anwendung  

Kanten: alle Platten können 
bearbeitet und die Kanten 
furniert werden: PVC, ABS, 
Holz 

 

Große Auswahl: über 60 Farben 

Kanten: alle Platten können 
bearbeitet und die Kanten 
furniert werden: PVC, ABS, 
Holz 

EINSATZBEREICHE 

Hochleistungs-Oberflächen mit der Wahl zwischen Härte und Komfort 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
P V C  M i p o l a m  T r o p l a n  

DIESER BIEGSAME PVC-BELAG BESTEHT AUS EINER KOMPAKTEN SCHAUMSTOFFFREIEN SCHICHT; 

ABRIEBFESTIGKEIT KLASSE M, DURCHGEFÄRBT, RICHTUNGSMUSTER, KALANDRIERT, VERDICHTET. 

DIE RÜCKSEITE WEIST KEIN GEWEBE AUF UND BESTEHT NUR AUS EINER GLASFASERSCHICHT. 

DIESER BELAG ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER KLASSE U4P3E2/3C2 UND IST NF/-UPEC-

ZERTIFIZIERT. 

ER ENTHÄLT KEINE SCHWERMETALLE. 

BESCHREIBUNG 

Gesamtdicke: 2 mm 

Gewicht: 3300 g/m²  

Breite der Paneele: 200 cm 

Länge der Paneele: 20 ml 

Format der Platten:  

608 x 608 mm 

Formbeständigkeit EN 434: Paneele 

< 0,4/Platten < 0,25  

Kanten: alle Platten können 

bearbeitet und die Kanten furniert 

werden: PVC, ABS, Holz 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Lichtbeständigkeit: > 6 Grad 

Bleibender statischer Abdruck: 0,03 mm 

Brandverhalten: Klasse Bfl-s1 

Standard/Produktspezifikation: EN 649 

Europäische Klassifizierung: 34-43 

Elektrischer Widerstand: > 1 x 10
 9
 

Wärmeleitfähigkeit: 0,25 W/m K 

 

Verschiedenen Farben erhältlich                   

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Verschleißfestigkeit:  

EN 660.1  ≤ 7,5 mm3 

Abriebfestigkeit: M 

(durchschnittliche Festigkeit) 

Beständigkeit gegen Chemikalien 

Fungistatisch und bakteriostatisch 

Oberflächenbehandlung: 

Polyurethan PUR (2013) und 

Evercare (Anti-Flecken) ab 2014 

Zertifizierung NF UPEC:  

332 - 001.1 

Reinigung: neutrales 

Reinigungsmittel ohne Scotch Brite. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EINSATZBEREICHE 

Vielseitig verwendete, nicht intensiv beanspruchte Oberflächen 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
P V C  M i p o l a m  E l e g a n c e   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Struktur des Produkts 
 

  
 
 
 
 
  

DIESER HOMOGENE PVC-BELAG BESTEHT AUS EINER KOMPAKTEN SCHICHT 

(SCHAUMSTOFFFREI); ABRIEBFESTIGKEIT KLASSE P+, DURCHGEFÄRBT, MIT 

DEKORSCHICHT. 

DIESER BELAG ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER KLASSE U4P3E2/3C2 UND IST NF/-

UPEC-ZERTIFIZIERT. ER ENTHÄLT WEDER FORMALDEHYD NOCH SCHWERMETALLE. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Verschleißfestigkeit:  

EN 660.2: < 4,0 mm3 

100 % recyclebar 

Abriebfestigkeit: P+  

(hohe Festigkeit) 

Beständigkeit gegen Chemikalien 

Fungistatisch und bakteriostatisch 

Oberflächenbehandlung: Evercare 

(fleckenbeständig) 

UPEC-Klassifikation: U4P3E2/3C2 

Zertifizierung NF UPEC: 332-008.1 

Nicht kompatibel mit Kautschuk 

Reinigung: neutrales 

Reinigungsmittel oder Waschbenzin 

(Scotch-Brite vermeiden) 

 

BESCHREIBUNG 

Gesamtdicke: 2 mm 

Gewicht: 2980 g/m² 

Breite der Paneele: 200 cm 

Länge der Paneele: 20 ml 

Format der Platten: 608 x 608 mm 

Formbeständigkeit EN 434:  

Paneele < 0,4/Platten < 0,25 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Lichtbeständigkeit: > 6 Grad 

Bleibender statischer Abdruck: 0,03 mm 

Brandverhalten: Klasse Bfl-s1, Klasse 1 

Standard/Produktspezifikation: EN 649 

Europäische Klassifizierung 34-43 

Elektrostatisches Verhalten:  

< 2 Kv (antistatisch) 

Wärmeleitfähigkeit: 0,25 W/m K 

 

EINSATZBEREICHE 

Mäßig beanspruchte Oberflächen 

 

33 Farben erhältliche, 3D-Effekt, mattes Finish 

 

 

Kanten: alle Platten können 

bearbeitet werden, die Kanten 

können mit PVC, ABS oder Holz 

furniert werden. 

 

EINSATZBEREICH 

Mäßig strapazierte Oberflächen 

 

Struktur des Produkts 
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FLACHE VERBUNDPLATTEN 
PVC Mipolam Symbioz™ 

DIESER HOMOGENE PVC-BELAG BESTEHT AUS EINER KOMPAKTEN SCHICHT (SCHAUMSTOFFFREI);  

ABRIEBFESTIGKEIT KLASSE T, DURCHGEFÄRBT, MIT DEKORSCHICHT. 

DIESER BELAG ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER KLASSE U4P3E2/3C2 UND IST NF/-UPEC-

ZERTIFIZIERT.ER ENTHÄLT KEINE SCHWERMETALLE. 

DER BELAG IST EIN WEICHMACHER, DER ZU 100 % AUF PFLANZLICHER BASIS MIT 

PFLANZENRÜCKSTÄNDEN AUS FRANKREICH HERGESTELLT WIRD.  

DAS PRODUKT IST ZU 100 % RECYCLEBAR UND BESTEHT ZU ÜBER 75 % AUS NACHHALTIGEN UND 

ERNEUERBAREN ROHSTOFFEN. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BESCHREIBUNG 

Gesamtdicke: 2 mm 

Gewicht: 2580 g/m ² (geringer 

Kalkanteil) 20 % weniger als eine 

Standard-PVC-Platte 

Breite der Paneele: 200 cm 

Länge der Paneele: 20 ml 

Format der Platten: 608 x 608 mm 

Formbeständigkeit: 0,4 % 

Kanten: alle Platten können 

bearbeitet werden, die Kanten 

können mit PVC, ABS oder Holz 

furniert werden. 

 

 

TECHNISCHE DATEN  

Lichtbeständigkeit: > 6 Grad 

TVOC-Emissionen nach 28 Tagen: 

250 µg/m3 Hochleistungs-Level II 

Bleibender statischer Abdruck: 0,03 mm 

Brandverhalten: Klasse Bfl-s1, Klasse 1 

Standard/Produktspezifikation: EN 649 

Europäische Klassifizierung: 34-43 

Elektrostatisches Verhalten:  

< 2 Kv (antistatisch) 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Verschleißfestigkeit 

 EN 660.2: < 2 mm
 3

 

Abriebfestigkeit: T  

(hohe Festigkeit) 

Beständigkeit gegen Kratzer, 

Flecken und Chemikalien (Betadine) 

Fungistatisch und bakteriostatisch 

Oberflächenbehandlung: Evercare 

(fleckenbeständig) 

Zertifizierung NF UPEC:              

332-009.1 

Reinigung: neutrales 

Reinigungsmittel oder Waschbenzin 

(Scotch-Brite vermeiden) 

 

EINSATZBEREICHE 

Strapazierte Flächen 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
H y d r o - V e r t   

HYDRO-VERT IST EINE MULTIFUNKTIONSPLATTE FÜR GERING BEHEIZTE, ZUR FEUCHTIGKEIT NEIGENDE 

INNENRÄUME. 

DIE PLATTE WIRD FÜR DEN ROUTINEMÄSSIGEN EINSATZ EMPFOHLEN. 

 

 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

BESTÄNDIGES, UNTER NORMALEN 

GEBRAUCHSBEDINGUNGEN IN 

INNENRÄUMEN UNVERÄNDERLICHES 

PRODUKT 

Kratz-und Schlagfestigkeit 

Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten, Öle, 

Fette, Säuren und Lösungsmittel, 

Reinigungsprodukte und Chemikalien. 

 

BESCHREIBUNG 

Gesamtstärke 41 mm 

Bestehend aus 2 Seiten aus feuchtigkeitsbeständigem 

MDF, Stärke 3 mm, Kern: Spanplatte, Stärke 35 mm 

Oberseite grün 

4 Kanten furniert (schichtverleimte Buche), Stärke 5 mm 

R3 an Winkeln und angeschrägte Kanten 2x2 

Klarlack Melamin auf Oberseite und an 4 Kanten 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EINSATZBEREICHE 

Elektronikwerkstätten 

Einsatz in vielen Branchen 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

Werden vom Technologieinstitut FCBA 

untersucht. 
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
K a u t s c h u k - L e i n w a n d  N R   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Naturkautschuk für den allgemeinen Gebrauch 

2-FIT-Optik: Seiten mit Gummituch bedruckt 

Hervorragende mechanische und dynamische 

Eigenschaften  

Spannkraft und Biegsamkeit 

Temperaturbereich: von - 20° C bis + 70° C 

Sehr gute Biegsamkeit bei niedrigen 

Temperaturen 

Hohe Beständigkeit gegen Stöße, Abrieb und 

Reibung 

Gute Beständigkeit gegen Säuren, verdünnte 

Basen und Lösungsmittel 

Nicht empfohlen für den Einsatz mit Ölen, 

Fetten oder anderen Erdölderivaten 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EINSATZBEREICHE 

Industrieumgebungen 

Technologiebereich 

Elektrotechnik-Werkstätten und 

Ingenieurbüros 

Beschichtungen von 

Werkbänken, Schränken und 

Regalen 

 

 

Alle unsere Platten können bearbeitet und CNC-gebohrt 
werden. 
Kanten unbearbeitet oder furniert (PVC, ABS oder Holz) 

BESCHREIBUNG 

Dicke: 3 mm  

Schwarz 

Verleimung auf Spanplatten oder 

MDF 

Leicht zu schneiden 

Mit schwarzem ABS furnierte 

Kanten (andere Farben möglich) 

 

TECHNISCHE DATEN 

NR Elastomer 

Dichte 1,45 kg/dm 3 +/-0,5 

Härte 60 IRHD + 5 /-4 

Bruchstärke > 4 MPa  

Bruchdehnung > 250 % 

Reißen > 15 kg / cm 

Betriebstemperatur - 20° C bis + 70° C 

Kältebeständigkeit - 20° C 

 

 

     
 
 
 
  
 

 
 
  
  

NATURKAUTSCHUK NR IN LEINWANDOPTIK WEIST EINE GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ALTERUNG UND  

KÄLTE AUF UND WURDE FÜR DEN ROUTINEMÄSSIGEN EINSATZ IN WERKSTÄTTEN ENTWICKELT. 

DAS PRODUKT VERFÜGT ÜBER EINE RUTSCHFESTE STRUKTUROBERFLÄCHE, WAS DAS ARBEITEN MIT 

GEGENSTÄNDEN ERLEICHTERT.  
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F L A C H E  V E R B U N D P L A T T E N  
P i c t u r a   

BESCHREIBUNG 

Bestehend aus Portland-Zement, 

mineralischen Füllstoffen und 

organischen, natürlichen und 

synthetischen verstärkenden Fasern 

Pictura hat eine glatte, matt-seidige 

Oberfläche mit Anti-Graffiti-

Eigenschaften 

Starke, starre Platte 

2 Schichten Acryl-Dispersionslack 

auf Wasserbasis mit UV-gehärteter 

PU-Beschichtung 

Standarddicke: 8 bis 12 mm 

Format: 1250 x 3100 max. 

Befestigung: Kleben, Nieten oder 

Schrauben (Stärke 8 mm) 

In mehreren Farben erhältlich 

Sehr ästhetisch 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TECHNISCHE DATEN  

Anwendung: Verleimt auf schichtverleimter 

Buche, auf Spanplatten und MDF-Platten 

Volumengewicht nach NF EN 12467:    

1,65 g/cm3 

Dichte: > 1,650 kg/m3 

Maßabweichung: < 1,8 mm/m (trocken bis 

gesättigt)  

Brandverhalten: A2 - s1, d0  

(nicht brennbar = M0) 

Biegewiderstand (NF EN 12467): > 18 MPa 

Elastizitätsmodul in Biegung:  

> 15000 N/mm ² 

Durchbruchspannung in Biegung: 26 N/mm² 

Feuchteverhalten: 1 mm/m 

Gemäß Standard NF EN 12467: 

Beständigkeitsklasse 4 – Haltbarkeit  

Kategorie A 

Maßtoleranzen:  Stufe I für zugeschnittene und 

rechteckige Produkte; Stufe II für Rohprodukte 

Abweichungen der Stärke (nach dem Sägen):  

 +/- 0.8 mm oder +/- 1 mm je nach Stärke 

Abweichungen Breite und Länge (nach dem 

Sägen): +/- 1,5 mm 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

BESONDERE EIGENSCHAFTEN 

Guter Brand- und Schallschutz 

Beständigkeit gegen 

Temperaturschwankungen, Wasser, 

lebende Organismen (Bakterien, Pilze, 

etc.) 

Beständigkeit gegenüber vielen 

Chemikalien 

Beständigkeit gegenüber Klammern, 

Stoßbelastung, Teppichmesser 

Gute Kratzfestigkeit  

(Kratzer trotzdem sichtbar) 

Anti-Graffiti-Schutz  

Beständigkeit gegenüber 

Kugeleinwirkung, Einfrieren/Auftauen, 

Trocknen 

Sehr wasserdicht und schmutzresistent 

Umweltfreundlich, emittiert keine 

schädlichen Gase 

Reinigung: mit heißem Wasser, mit 

Dampf oder mit nicht-scheuernden 

Desinfektionsmitteln 

(Haushaltsprodukte) 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

EIN NATÜRLICHES PRODUKT ALS ERSATZ FÜR GLASAL- UND ETERNIT-MATERIAL SEHR ÄSTHETISCHES PRODUKT, 

DAS IN MEHREREN FARBEN ANGEBOTEN WIRD. PASST SICH SEHR GUT  IN DIE UMGEBUNG EIN. 

EINSATZBEREICHE 

Anspruchsvolle Industriebereiche mit hoher Brandgefahr 

Überall dort, wo gleichmäßige glatte Oberflächen erforderlich sind 
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Inneneinrichtung Offentliche 
Behörden 

Reithallen 

 

A n h a n g  
A n d e r e  P r o d u k t e  v o n  S a ô n o i s e  

 

 

Wir beschichten 

Schubladen, Profile, 

Schwellen, 

Bettrahmenteile,  

Spanplatten und MDF-

Platten mit 

Polypropylen-Folie, 

PVC oder Papier in 

verschiedenen Farben.  

Außerdem fertigen wir 

Türen, formschöne 

Vorderseiten und 

gebogene Bauteile. 

 

Hocker, Sitze & Lehnen, 

Sitzschalen: Schulen, 

Universitäten, Theater, 

Kinos, Rathäuser 

 

Gewölbte 

Reithallenbanden 
aus Okoumé-

Pappel-Sperrholz: 

Wandschutz für 

Reithallen 

 


